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视频 呈现 系统 中 重 登 图 像 的 设备 和 方法 
(57) 摘要 
提供 一 种 视频 呈现 系统 中 重 登 图 像 的 设备 和 
方法 ,所 述 系 统 用 于 将 文档 和 /或 多 媒体 图 像 文 
件 以 及 生动 图 像 输出 在 显示 单元 上 。 所 述 系 统 将 
j 于 控制 装置 的 嵌入 式 系统 与 作为 光学 图 像 电 子 
装置 的 视频 呈现 装置 集成 。 集 成 了 岁入 式 操 作 系 
统 (05) 的 视频 呈现 系统 包括 :视频 呈现 单元 , 处 
里 产生 的 第 一 图 像 或 接收 的 第 二 图 像 , 以 产生 可 
被 显示 的 信号 , 并 输出 产生 的 信和 号, 或 通过 将 图 像 
来 处 理 第 一 图 像 和 第 二 图 像 以 产生 可 被 可 被 
显示 的 信和 号, 并 发 送 捕 提 的 第 一 图 像 或 图 像 的 一 
分 ;以 及 插入 式 单元 ,通过 与 视频 呈现 单元 的 
期 性 通信 将 重 登 信息 和 第 二 图 像 发 送 到 视频 呈 
单元 , 并 接收 捕捉 的 第 一 图 像 。 


Бра 页 说 明 书 13 页 附 图 16 页 


| 四 | 
ТШ 


= 


ше 


20 


Ун 
= 


СУ 101383142 В ЕЖЕ 1/4 页 


1. -ТН ТЕЖЕЛЕ 6, U HE : 
显示 单元 ;以 及 
视频 呈现 装置 ,连接 到 显示 单元 ,视频 呈现 装置 包括 视频 呈现 单元 和 级 入 式 05 单元 ， 

其 中 , 视频 呈现 单元 连接 到 第 一 用 户 输入 装置 , 并且 包 括 捕捉 对 象 的 拾取 的 图 像 的 光 
学 单元 和 第 一 控制 单元 ， 

КЛ. 05 单元 连接 到 第 二 用 户 输入 装置 ,包括 第 二 控制 单元 , 并 将 接收 的 图 像 提 供给 
视频 呈现 单元 ， 

其 中 ,第 一 控制 单元 和 第 二 控制 单元 彼此 通信 以 发 送 和 接收 数据 ， 

第 一 控制 单元 从 第 一 用 户 输入 装置 接收 重 登 请 求 , 处 理 拾取 的 图 像 和 接收 的 图 像 以 
产生 表示 拾取 的 图 像 和 接收 的 图 像 的 重 受 的 组 合 的 图 像 信号 , 并 将 所 述 信和 号 输出 到 显示 单 
元 ,以 及 

第 二 控制 单元 从 第 二 用 户 输入 装置 接收 重 颂 请求, 将 重 有 信息 发 送 到 第 一 控制 单元 ， 
所 述 重 羡 信 息 用 于 通过 视频 处 理 单元 配置 拾取 的 图 像 和 接收 的 图 像 的 重 炙 的 组 合 。 

2. 如 权利 要 求 1 所 述 的 系统 ,其 中 ,第 一 用 户 输入 状 置 用 于 接收 输入 以 便 执行 视频 呈 
现 系统 的 操作 ,视频 呈现 单元 还 包括 : 

FPGA, 根 据 租 入 式 05 单元 的 图 像 存 储 信和 号 , 将 从 拾取 的 图 像 选 择 的 帧 发 送 到 藤 入 式 05 
单元 以 存储 在 其 中 或 发 送 到 外 部 ; 

VGA 引擎 ,包括 图 形 引擎 以 处 理 拾取 的 图 像 和 接收 的 图 像 以 产生 图 像 信 号 进行 显示 , 并 
将 图 像 信 号 输出 到 显示 单元 ;以 及 

第 一 控制 单元 , 周期 性 地 与 杏 入 式 05 单元 通信 , 并 根据 第 一 用 户 输 入 装置 或 嵌入 式 05 
单元 的 重 登 请 求 控制 VGA 引擎 。 

3. 如 权利 要 求 2 所 述 的 系统 ,其 中 , VGA 引擎 包括 ; 

第 一 缓冲 器 ,存储 拾取 的 图 像 的 至 少 一 个 帧 ; 

第 二 缓冲 器 ,存储 接收 的 图 像 ;以 及 

第 三 缓冲 器 ,将 拾取 的 图 像 的 至 少 一 个 帧 和 接收 的 图 像 组 合 为 重合 的 组 合 , 并 输出 表 
ЖЕМЕ ІНЕ ЕСЕ. 

4. 如 权利 要 求 2 所 述 的 系统 ,其 中 , 视频 呈现 单元 还 包括 与 光学 单元 .FPGA 和 第 一 控制 
单元 通信 的 DSP, 所 述 DSP 将 拾取 的 图 像 输出 到 FPGA。 

5. 如 权利 要 求 2 所 述 的 系统 ,其 中 , 第 二 用 户 输入 闭 置 用 于 接收 第 二 输入 以 便 执 行 视 
频 呈 现 系统 的 第 二 操作 , ВАЛА 05 单元 还 包括 : 
便携 式 存储 单元 ,存储 接收 的 图 像 或 拾取 的 图 像 ; 

网 络 模块 ,从 外 部 接收 图 像 或 将 拾取 的 图 像 发 送 到 外 部 ; 

图 形 引 擎 , 与 VGA 引擎 通信 ,所 述 图 形 引 警 处 理 接收 的 图 像 以 产生 可 被 显示 的 信号 , 并 
将 所 述 信号 发 送 到 VGA 引擎 ;以 及 

第 二 控制 单元 , 与 第 一 控制 单元 协作 并 周期 性 地 通信 , 以 控制 视频 呈现 装置 的 操作 。 

6. 如 权利 要 求 5 所 述 的 系统 , 其 中 ,第 一 控制 单元 用 作 与 来 自 第 一 用 户 输入 装置 的 输 
入 有 关 的 主机 ,第 二 控制 单元 用 作 与 来 自 第 二 用 户 输入 装置 的 输入 有 关 的 主机 。 

7. 如 权利 要 求 5 所 述 的 系统 ,其 中 , 重 受 信息 包括 将 重 赤 在 主 图 像 上 的 子 图 像 的 大 小 
和 位 置 ,其 中 ,第 二 控制 单元 将 重 姜 信息 发 送 到 第 一 控制 单元 , 以 控制 VGA 5100 52) 
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8. 如 权利 要 求 7 所 述 的 系统 ,其 中 , 拾取 的 图 像 和 接收 的 图 像 中 的 一 个 是 主 图 像 ,它们 
中 的 另 一 个 是 子 图 像 。 
9. 如 权利 要 求 4 所 述 的 系统 ,其 中 , 第 一 控制 单元 是 微 控制 器 ,第 二 控制 单元 是 具有 用 
于 执行 图 像 存储 、 发 送 和 重 登 功能 的 嵌入 式 05 的 CPU 核心 。 
10. 一 种 使 用 包括 视频 呈现 单元 和 与 视频 呈现 单元 一 起 集成 的 妮 入 式 05 单元 的 视频 
时 现 系 统 来 重合 图 像 的 方法 ,所 述 方法 包括 : 
视频 呈现 单元 捕捉 生动 图 像 ; 
Hk A sÑ 05 单元 接收 并 存储 来 自 外 部 的 第 二 图 像 ; 
从 连接 到 视频 呈现 单元 或 嵌入 式 05 单元 的 用 户 输 入 装置 接收 用 于 根据 生动 图 像 和 第 
二 图 像 开 始 图 像 重 登 的 图 像 重 登 信 号 ; 
基于 图 像 重 登 信号 ,将 生动 图 像 和 第 二 图 像 中 的 一 个 设置 为 主 图 像 ,将 它们 中 的 另 一 
个 设置 为 子 图 像 ; 
HK A sN 05 单元 将 包括 子 图 像 的 大 小 和 位 置 的 重 登 信息 发 送 到 视频 呈现 单元 ; 
视频 呈现 单元 根据 重 营 信息 组 合生 动 图像 和 第 二 图 像 ; 
视频 呈现 单元 将 包含 重 登 配置 中 的 生动 图 像 和 第 二 图 像 的 视频 信和 号 输出 到 显示 单元 。 
11. 如 权利 要 求 10 所 述 的 方法 ,其 中 , 视频 呈现 单元 根据 重 登 信息 组 合生 动 图 像 和 第 
二 图 像 的 步骤 包括 : 
确定 视频 信号 的 格式 ;以 及 
根据 视频 信号 的 格式 对 生动 图 像 和 第 二 图 像 进 行 信号 处 理 。 
12. 如 权利 要 求 11 所 述 的 方法 ,其 中 , 根据 视频 信号 的 格式 对 生动 图 像 和 第 二 图 像 ; 
行 信号 处 理 的 步骤 包括 : 
确定 生动 图 像 的 第 一 帧 率 ; 
确定 第 二 图 像 的 第 二 帧 率 ;以 及 
转换 生动 图 像 和 第 二 图 像 中 的 至 少 一 个 , 从 而 第 一 帧 率 和 第 二 帧 率 相 似 。 
13. 如 权利 要 求 10 所 述 的 方法 , 其 中 ,视频 呈现 单元 根据 重合 信息 组 合生 动 图 像 和 第 
二 图 像 的 步 又 包括 : 
将 生动 图 像 和 第 二 图 像 中 的 一 个 存储 在 视频 呈现 单元 的 第 一 缓冲 器 中 ; 
将 生动 图 像 和 第 二 图 像 中 的 另 一 个 存储 在 视频 呈现 单元 的 第 二 绥 冲 器 中 ; 
确定 存储 在 第 一 缓冲 器 和 第 二 绥 冲 器 的 一 个 中 的 生动 图 像 的 第 一 帧 率 ; 
确定 存储 在 第 一 缓冲 器 和 第 二 绥 冲 器 的 吃 一 个 中 的 第 二 图 像 的 第 二 帧 率 ; 
转换 生动 图 像 和 第 二 图 像 中 的 至 少 一 个 , 从 而 第 一 帧 率 和 第 二 帧 率 相似 ;以 及 
将 在 转换 步骤 中 被 转换 的 生动 图 像 和 第 二 图 像 中 的 至 少 一 个 存储 在 第 三 缓冲 器 中 。 
14. 如 权利 要 求 13 所 述 的 方法 ,其 中 , 存储 在 第 三 缓冲 器 中 的 步骤 包括 对 生动 图 像 和 
第 二 图 像 的 帧 进行 交织 
15. 一 种 使 用 包括 视频 呈现 单元 和 与 视频 呈现 单元 一 起 集成 的 圣 入 式 08 单元 的 视频 
呈现 系统 来 重 登 图 像 的 方法 ,所 述 方法 包括 : 
视频 呈现 单元 捕捉 生动 图 像 ; 
Hk A sÑ 05 单元 接收 并 存储 来 自 外 部 的 第 二 图 像 ; 
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从 连接 到 视频 呈现 单元 或 嵌入 式 05 单元 的 用 户 输入 装置 接收 用 于 根据 生动 图 像 和 第 
二 图 像 开 始 图 像 重 车 的 图 像 重 个 信号 ; 
基于 图 像 重 营 信 号 ,将 生动 图 像 和 第 二 图 像 中 的 一 个 设置 为 主 图 像 ,将 它们 中 的 另 一 
个 设置 为 子 图 像 ; 
视频 呈现 单元 将 主 图 像 显示 在 连接 到 视频 呈现 单元 的 显示 单元 上 ; 

ЕР Е, АҚ 05 单元 命令 视频 呈现 单元 在 显示 单元 上 显示 才 善 主 图 像 
的 一 部 分 的 虚拟 视窗 ;以 及 

视频 呈现 单元 将 子 图 像 显示 在 虚拟 视窗 中 。 

16. 如 权利 要 求 15 所 述 的 方法 ,其 中 , 命令 步骤 包括 : 

ЖА 05 单元 的 CPU 核心 发 送 与 主 图 像 有 关 的 子 图 像 的 大 小 和 位 置信 息 ; 

视频 呈现 单元 的 微 控制 器 接收 大 小 和 位 置信 息 ;以 及 

微 控 制 器 根据 大 小 和 位 置信 息 控制 用 于 产生 虚拟 视窗 的 УСА 引擎 的 操作 。 

17. 如 权利 要 求 16 所 述 的 方法 ,其 中 ,发 送 和 接收 步骤 还 包括 周期 性 地 发 送 重 直 同 步 
信号 。 

18. 如 权利 要 求 16 所 述 的 方法 , 其 中 ,视频 呈现 单元 将 子 图 像 显 示 在 虚拟 视窗 中 的 步 
又 包括 : 微 控制 器 控制 YG6A 引擎 的 图 像 重 登 功能 。 
19. 如 权利 要 求 16 所 述 的 方法 , 其 中 ,视频 呈现 单元 将 子 图 像 显 示 在 虚拟 视窗 中 的 步 
ВЕНЕ: 

СРО РУ ЗИ Т В АЖ Е ВУ a i НИЗ ; 

РЕНН РЗ E së АЛ ЕКИ ЕЙ УСА 引擎 ; 

VGA 引擎 将 包含 在 重 登 配置 中 的 生动 图 像 和 第 二 图 像 的 视频 信号 输出 到 显示 单元 。 

20. 如 权利 要 求 19 所 述 的 方法 , 其中, 微 控 制 器 控制 用 于 根据 重 登 信息 组 合生 动 图 像 
和 第 二 图 像 的 VGA 引擎 的 步骤 包括 : 

微 控 制 器 确定 视频 信和 号 的 格式 ;以 及 

VGA 引擎 根据 视频 信和 号 的 格式 对 生动 图 像 和 第 二 图 像 进行 信号 处 理 。 

21. 如 权利 要 求 20 所 述 的 方法 , 其 中 ,VGA 引擎 根据 视频 信号 的 格式 对 生动 图 像 和 第 二 
图 像 进行 信号 处 理 的 步 又 包括 : 
确定 生动 图 像 的 第 一 帧 率 ; 
确定 第 二 图 像 的 第 二 帧 率 ;以 及 

转换 生动 图 像 和 第 二 图 像 中 的 至 少 一 个 , 从 而 第 一 帧 率 和 第 二 帧 率 相似 。 

22. 如 权利 要 求 20 所 述 的 方法 ,其 中 ,VGA 引擎 根据 视频 信和 号 的 格式 对 生动 图 像 和 第 二 
图 像 进行 信号 处 理 的 步 又 包括 : 

将 生动 图 像 和 第 二 图 像 中 的 一 个 存储 在 VGA 引擎 的 第 一 缓冲 器 中 ; 

将 生动 图 像 和 第 二 图 像 中 的 男 一 个 存储 在 VGA 引擎 的 第 二 缓冲 器 中 з 

VGA 引擎 缩放 存储 在 第 一 缓冲 器 和 第 二 缓冲 器 中 的 生动 图 像 和 第 二 图 像 中 的 至 少 一 个 
或 者 对 生动 图 像 和 第 二 图 像 中 的 至 少 一 个 进行 帧 率 转换 ;以 及 

VGA 引擎 将 经 过 缩放 或 帧 率 转换 的 生动 图 像 和 第 二 图 像 中 的 至 少 一 个 存储 在 第 三 缓冲 
器 中 。 

23. 如 权利 要 求 22 所 述 的 方法 , 其 中 ,VGA 引擎 将 经 过 缩放 或 帧 率 转 换 的 生动 图 像 和 第 
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视频 呈现 系统 中 重合 图 像 的 设备 和 方法 


[0001] ”本 申请 要 求 于 2007 年 9 月 4 日 提交 到 震 国 知识 产权 局 的 第 10-2007-0089401 和 
10-2007-0089402 号 韩国 专利 申请 的 优先 权 , 该 申请 全 部 公开 于 此 以 资 参考 。 


技术 领域 

[0002] “本 发 明 通常 涉及 一 种 视频 呈现 系统 。 更 具体 地 ,本 发 明 涉及 一 种 具有 藤 入 式 操作 
系统 (05) 的 视频 呈现 系统 、 以 及 用 于 在 具有 肉 入 式 操 作 系 统 (05) ЖЕ В АЯН tus 
图 像 的 方法 。 在 所 述 方法 中 ,视频 呈现 系统 对 在 视频 呈现 效 置 中 产生 的 图 像 和 在 嵌入 式 系 
统 中 接收 的 图 像 进 行 信号 处 理 , 以 重 登 图 像 并 使 用 单个 图 形 引 擎 显示 重 登 的 图 像 ,所 述 视 
频 呈 现 装 置 是 其 中 集成 了 用 于 控制 装置 的 嵌入 式 系统 的 光学 图 像 电子 设备 。 


背景 技术 
[0003] “通常 ,视频 呈现 闭 置 是 用 于 通过 电荷 耦合 装置 (ССР) 相机 拍摄 物体 并 通过 监视 器 
显示 图 像 的 电子 设备 。 作 为 高 射 投 影 仪 的 奉 代 , 视频 呈现 厂 置 被 广泛 用 于 学 术 和 工业 目的 。 
具体 地 ,通过 将 能 够 放大 实际 物体 的 透镜 “例如 , 显微镜 透镜 ) 与 拾取 位 于 视频 呈现 装置 上 
的 物体 的 图 像 的 CCD 相机 结合 ,可 通过 将 视频 呈现 装置 连接 到 具有 监视 器 的 计算 机 来 显示 
放大 微小 物体 的 图 像 。 
[0004] БАЗА ОЕА ЭСЕН ЕЛАНА АЛЕ ВЕ ИА АН Р НИЖ, 
ПАРА ВЕНУ КҮЙ МИ EK A А АРХ ЙА АЛҚ СЕ АЕ НА УЕ 
的 特 的 预定 目的 而 执行 计算 工作 。 为 此 , 骨 入 式 系 统 具 有 中 央 处 理 单元 (CPU) 和 操作 系 
统 (08) ,从 而 嵌入 式 系统 可 通过 05 执行 特定 应 用 , 以 执行 预定 工作 。 通常 ,使 用 嵌入 式 系统 
以 便 控制 军事 设备 .工业 设备 和 通信 设备 。 先 入 式 系统 可 在 执行 预定 工作 的 同时 提供 图 形 
用 户 界面 (GU1) 。GUI 是 显示 沫 单 的 界面 。 提 供 GUI 的 拒 入 式 系统 存储 用 于 提供 GUI 的 GUI 
应 用 和 用 于 表示 图 标 或 沫 单 的 GUI 图 像 数据 。 当 用 户 请 求 GUI 显示 时 ,嵌入 式 系统 通过 使 
用 05 执行 GUI 应 用 ,从 而 显示 与 GUI 图 像 数据 相应 的 图 标 或 荣 单 图 像 。 
[0005] ”通常 ,视频 呈现 装置 的 概念 涉及 通过 在 教育 会 议和 /或 演示 场所 使 用 投影 仪 来 
放大 文档 或 物体 。 视 频 呈 现 装 置 将 文档 或 物体 的 图 像 通 过 高 速 串 行 总 线 (诸如 ,通用 串 行 
总 线 (USB)) 发 送 到 个 人 计算 机 (PC) 。 因 此 ,为 了 输出 电子 文档 和 / 或 多 媒体 文件 ,必然 需 
要 连接 到 显示 装置 或 与 显示 装置 通信 的 PC, 并且 视 频 呈 现 装 置 在 被 识别 为 PC 的 辅助 设备 
的 同时 被 使 用 。 
[0006] ”由 于 通过 投影 仪 .PC 和 视频 呈现 装置 的 组 合 来 限定 传统 呈现 系统 ,因此 ,输入 和 输 
出 以 及 操纵 不 方便 , 且 采 购 成 本 增加 。 


发 明 内 容 

[0007] ”本 发 明 提 供 一 种 具有 奶 入 式 操 作 系统 (05) 的 视频 呈现 系统 ,其 中 ,通过 将 与 嵌入 
式 05 相关 的 人 硬件 与 视频 呈现 装置 集成 ,除了 输出 生动 图 像 之 外 ,可 再 现 〈 即 ,显示 ) 各 种 PC 
文件 。 另 外 ,来 自 不 同 的 源 的 两 个 图 像 (例如 ,诸如 来 自视 频 呈 现 装置 的 ССР 的 真实 生动 图 
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像 和 PC 文件 图 像 ) 可 1 
本 发 明 还 提供 


[0008] 


被 捕捉 并 存储 在 姐 入 式 系 统 中 。 


[0009] 


第 一 图 像 或 接收 的 第 二 图 像 ,以 产生 可 被 显示 的 信号 
和 第 二 图 像 , 以 将 第 一 图 像 和 第 二 图 像 


,并 且 以 单个 输出 被 输出 。 
Mh LT A sÑ 05 的 视频 呈现 系统 ,其 中 ,通过 将 
的 人 硬件 与 视频 呈现 状 置 集成 ,在 视频 呈现 装置 中 获得 


说 明 书 
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与 嵌入 式 0S 相关 


式 单 元 ,通过 与 视频 呈现 单元 的 周期 性 ; 
并 接收 捕捉 的 第 一 图 


[0010] ”根据 本 发 


%. 


"С ЛИЙ, ЗЕ Rh E 2J 8] t sE 2: А Zü BJ LANI 5° PIL З ЕЛЕ 


现 系统 包括 :视频 呈现 单元 ,产生 生动 图 像 , 并 接收 文档 和 / 或 多 媒体 图 像 和 习 


НЗ E e dë 
Hi; 


[0011] ”根据 本 发 


县 ,将 生动 图 像 以 及 文档 和 / k Ç IK 


КЕМ 


的 生动 的 静止 图 像 和 / 或 运动 画面 可 

根据 本 发 明 的 一 方面 ,提供 一 种 视频 呈现 系统 ,包括 :视频 呈现 单元 , 处 理 产 生 的 
,并 和 输出 产生 的 信号 ,或 处 理 第 一 图 像 

Б, 并 产生 可 被 显示 为 重 登 图 像 的 信号 :以 及 和 嵌入 

通信 将 重 登 信息 和 第 二 图 像 发 送 到 视频 呈现 单元 ， 


Т 


县 ,并 


ЕМЕ 


视频 呈现 单元 ,并 且 如 果 内 部 输入 单元 请 
明 另 一 方面 ,提供 一 种 作为 图 像 重 


;以 及 谍 入 式 单 元 ,通过 与 视频 呈现 单元 的 周期 性 通 


ЖЕ, 则 将 重 


E 共 并 将 结果 作为 显示 信 
言 将 文档 和 / 或 多 媒体 


号 输 


图 像 发 送 到 


МН 


登 系统 的 视频 呈 


入 单元 请 求 习 
ҢІ, 并 将 乡 
将 文档 和 /7 Ж ЛЕ 


Еа, ШЫН 
者 果 作 为 显示 信 
本 图 像 以 及 重 


>. 


H 


= 


L 


息 ， 


LL А, 


УЧНІ) 


УЖЕ 


ЕН 


现 系统 包括 :视频 呈现 单元 ,产生 生动 图 像 ,接收 文档 和 / 或 多 媒体 图 像 , 并 且 如 果 内 部 输 
县 ,将 生动 图 像 以 及 文档 和 / 或 多 媒 


县 发 送 到 视频 呈现 单元 。 


ы 


БЕ 52, ВЛЕЕ 


本 图 


和 出 ;以 及 髓 入 式 单元 ,通过 与 视频 呈现 单元 的 周期 性 i 


МН 


[0012] ”根据 本 发 
现 系 统 包括 :视频 呈 
发 送 存储 的 生动 图 
进行 信号 处 理 


现 单元 , 存储 
象 中 的 捕捉 的 前 
并 将 其 发 送 ;以 及 谍 入 式 单 元 , 与 视频 呈现 单元 周 


明 的 另 一 方面 ,提供 一 种 捅 


通过 使 用 光学 单元 捅 
止 图 像 , 或 者 根据 第 二 存储 信号 对 存储 的 全 部 生动 


МОЖ ВІЙТИ 5: 


现 单元 。 


和 捉 并 存储 图 像 的 视频 呈现 系统 ,所 述 视频 
和 捉 的 生动 图 像 ,并 根据 第 一 


通信 


存储 信 


和 第 二 存储 信号 发 
的 生动 图 像 。 


[0013] ”根据 本 发 


元 对 生动 图 像 和 / 或 文档 和 / 或 多 媒体 图 像 ; 


过 与 视频 呈现 单元 的 周期 性 
的 生动 图 像 和 接收 的 文档 和 / 或 多 媒体 图 像 
各 生动 图 像 和 文档 和 / 或 多 媒体 图 像 习 


现 单元 ; 


通 1 


和 位 置 的 习 
ома, 


ками АЛЕ 


将 生动 图 


同 请 


[0014] 


与 视频 呈现 单元 的 周 


=. 25. 


， 则 请 


Ен 


ЖИЛ 


ЯВ ЕЛА А СВУ 


期 性 通 f 


求 一 起 发 送 到 视频 
象 和 文档 和 / 或 多 媒 
根据 本 发 明 的 男 一 方面 ,提供 一 种 操作 视频 呈现 系统 的 方法 ， 
元 对 生动 信号 和 /或 文档 和 /或 多 媒体 图 像 


送 到 视频 呈现 单元 ,并 从 视频 呈现 单元 接收 捕捉 的 


明 的 另 一 方面 ,提供 一 种 操作 视频 呈现 系统 的 方法 ， 


>. 


行 信和 号 


= 


;处理 并 显示 信号 


期 性 通 


НУ 


ар Ж шій 


图 
,将 第 一 存储 


信 
止 图 像 或 信号 处 


H 


以 通过 视频 呈现 单 
А 2 zÑ АЯ 


言 将 文档 和 / 或 多 媒体 图 像 发 送 到 视频 呈现 单元 来 将 产生 
БГК кан 


ы 


求 视频 


入 式 单元 将 包括 将 重合 的 图 


ы 


现 


象 的 尺寸 


ТТТ 


本 信息 重 


r=, 并 


显示 重 


Г. 


ВОКА 


АЕ 


ЗП, 


行 信和 号 


言 将 文档 和 / 或 多 媒体 图 像 
生动 图 像 和 接收 的 文档 和 / 或 多 媒体 图 像 习 
式 单 元 发 送 包 括 将 被 


ЕЕЕ 


Ель, УЖ ЛЕ :如 末 


рова 


以 通过 视频 呈现 单 


并 显示 信和 号 以 及 嵌入 式 单 元 通过 


发 送 到 视频 呈现 单元 来 ; 


各 产生 的 


由 视频 呈现 单元 请 


求 


像 的 尺寸 和 位 置 


ШЕ 


Ë 登 信 息 д» 


;以 及 如 


ЕЕ, 


则 根据 重 登 信 


9 


并 


显示 重 


的 图 像 。 


居 将 生动 图 像 和 文档 和 / 或 多 媒体 图 
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[0015] ”根据 本 发 明 的 另 一 方面 ,提供 一 种 操作 用 于 存储 产生 的 生动 图 像 的 视频 呈现 系统 


的 方法 ,在 视频 呈现 系统 中 ,视频 至 现 单 元 对 生动 信号 和 / 或 文档 和 /或 多 媒体 图 像 行 信 


号 处 理 并 显示 信号 ,嵌入 式 单元 通过 与 视频 呈现 单元 周期 性 的 通信 将 文档 和 /7 或 多 媒体 图 


像 发 送 到 视频 呈现 单元 , 所 述 方法 包括 :视频 呈现 单元 顺序 地 存储 生动 图 像 ;视频 呈现 单 


元 接收 峰 入 式 单 元 的 静止 图 像 捕 捉 信 和 号, 并 停止 顺序 存储 ;视频 呈现 单元 将 与 接收 到 静止 
图 像 捕捉 信号 的 时 刻 相应 的 生动 图 像 帧 发 送 到 和 能 入 式 单元 А ААҚ ӘН ЕКІН ЕЗІ 
图 像 帧 存储 在 便携 式 存储 单元 中 或 通过 网 络 模块 将 生动 图 像 帧 发 送 到 外 部 。 


[0016] ”根据 本 发 明 的 另 一 方面 ,提供 一 种 作为 存储 产生 的 生动 图 像 的 方法 的 操作 视频 


现 系 统 的 方法 ,在 视频 呈现 系统 中 , 视频 呈现 单元 对 


生动 图 像 和 /或 接收 的 文档 和 /或 多 


体 图 像 进行 信号 处 理 并 显示 信号 , 巾 入 式 单元 通过 与 视频 呈现 单元 的 周期 性 通信 将 文档 


жи 


/或 多 媒体 图 像 发 送 到 视频 呈现 单元 ,所 述 方法 包括 :视频 呈现 单元 顺序 地 存储 生动 图 像 ; 


视频 呈现 单元 接收 蔡 入 式 单元 的 运动 画面 存储 信号 
缩小 的 全 部 生动 图 像 发 送 到 磐 入 式 单元 АЛҚА 


,缩小 整个 生动 图 像 ;视频 呈现 单元 将 
式 单 元 将 接收 的 典 小 的 全 部 生动 图 像 存 


储 在 便携 式 存储 单元 中 或 通过 网 络 模块 发 送 到 外 部 。 
[0017] 根据 本 发 明 的 一 方面 ,提供 一 种 图 像 重 有 登 设备 ,包括 :视频 呈现 单元 , 如 果 产 生 的 


第 一 图 像 和 接收 的 第 二 图 像 被 选择 作为 主 图 像 和 子 图 像 , 则 将 预定 尺寸 的 子 图 像 重 谷 在 主 


图 像 上 ,并 输出 重 辣 的 图 像 АЛ АЗ ШҚ 
已 和 第 二 图 像 发 送 到 视频 呈现 单元 。 


与 视频 呈现 单元 的 周期 性 通信 将 重 登 信 


(00181 ”根据 本 发 明 的 另 一 方面 ,提供 一 种 操作 包括 视频 呈现 单元 和 髓 入 式 单 元 的 系统 的 
方法 ,视频 呈现 单元 对 产生 的 第 一 图 像 和 接收 的 第 二 图 像 进行 信和 叶 处 理 并 显示 信号 处 理 的 


第 一 图 像 和 第 二 图 像 , 嵌入 式 单 元 通过 与 视频 呈现 


单元 的 周期 性 通信 将 第 二 图 像 发 送 到 视 


频 呈 现 单元 ,所 述 方法 包括 :接收 用 于 从 视频 呈现 单元 或 局 入 式 单 元 选择 关于 第 一 图 像 或 
第 二 图 像 的 主 图 像 和 子 图 像 的 信号 ;先入 式 单 元 将 包括 将 重 登 的 图 像 的 玉 寸 和 位 置 
言 轧 发 送 到 视频 呈现 单元 :以 及 视频 呈现 单元 将 作为 主 图 像 选 择 的 第 一 图 像 或 第 二 图 像 处 
理 为 能 够 被 显示 的 信号 ,根据 重 登 信息 , 对 被 选择 作为 子 图 像 的 第 一 图 像 或 第 二 图 像 进行 
言 写 处 理 , 将 子 图 像 重 登 在 主 图 像 上 ,并 输出 重合 的 图 像 。 


< 


= 
ет 

т 
Ш 


(00111 ”根据 本 发 明 的 另 一 方面 ,提供 一 种 图 像 重 登 设备 ,包括 :视频 呈现 单元 ,如 果 请 求 


将 产生 的 第 一 图 像 和 接收 的 重 登 图 像 重 登 , 则 接收 用 于 选择 与 第 一 图 像 或 第 二 图 像 相 关 的 


主 图 像 和 子 图 像 的 信号 , 在 预定 大 小 的 虚拟 视窗 上 显示 子 图 像 , 将 子 图 像 重 登 在 主 图 像 上 ， 


并 输出 重合 的 图 像 ;以 及 嵌入 式 单 元 ,通过 与 视频 


呈现 单元 的 周期 性 通信 将 第 二 图 像 发 送 


到 视频 呈现 单元 ,根据 重 登 请 求 产 生子 图 像 将 被 显示 在 其 上 的 虚拟 视窗 , 并 将 虚拟 视窗 发 


送 到 视频 呈现 单元 。 


[0020] ”根据 本 发 明 的 男 一 方面 ,提供 一 种 包括 视频 呈现 单元 和 幅 入 式 单 元 的 操作 系统 的 
方法 ,其 中 ,视频 呈现 单元 对 产生 的 第 一 图 像 和 接收 的 第 二 图 像 进行 信号 处 理 , 并 显示 信号 


处 理 的 第 一 图 像 和 第 二 图 像 , 租 入 式 单 元 通过 与 视频 呈现 单元 的 周期 性 通信 将 第 二 图 像 发 


送 到 视频 呈现 单元 , 所 述 方法 包括 :如 果 请 求 图 像 


E 营 ,， 则 接收 用 于 从 嵌入 式 单元 选择 与 第 


一 图 像 和 第 二 图 像 相 关 的 主 图 像 和 子 图 像 的 信号 


登 的 图 像 。 


;从 眶 入 式 单元 接收 虚拟 视窗 并 显示 虚拟 
视窗 , ;以 及 在 预定 大 小 的 虚拟 视窗 上 显示 子 图 像 ， 


并 将 子 图 像 重 又 在 主 图 像 上 ,并 显示 重 
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[0021] “根据 如 上 所 述 的 本 发 明 ,通过 将 与 嵌入 式 05 有 关 的 硬件 与 视频 呈现 装置 集成 ,来 
提供 不 超过 PC 的 功能 范围 的 系统 。 使 用 该 系统 ,可 输出 生动 图 像 和 /或 电子 文档 和 /或 多 
媒体 图 像 。 以 这 种 方式 , 可 无 需 PC 而 方便 地 执行 演示 。 

[0022] ”市 且 , 当 在 不 同 的 源 产 生 的 两 个 图 像 (真实 生动 图 像 和 PC 文件 图 像 ) 在 一 个 输出 
信号 中 重 莹 并 被 输出 时 ,无需 利 用 单独 装置 或 图 像 处 理应 用 , 在 最 终 输 出 端 实现 重 受 功 能 。 
因此 ,即使 当 作为 运动 画面 的 再 现 输出 多 媒体 图 像 时 ,无 需 单独 应 用 程序 的 情况 下 ,可 将 两 
个 图 像 重 又 并 输出 。 
[0023] ”此 外 ,在 视频 呈现 装置 中 拍摄 的 生动 静止 图 像 和 / 或 运动 画面 可 被 捕捉 并 存储 在 
嵌入 式 系统 中 , 从 而 减少 嵌入 式 系统 的 СРО 的 负载 , 并 能 够 实现 实时 处 理 。 
[0024] ”涉及 教育 市 场 ,无 需 PC 而 再 现 文档 和 / 或 多 媒体 文件 , 从 而 允许 通过 利用 各 种 视 
听 教 学 材料 连同 生动 图 像 来 讲课 。 例如 , 当 通 过 观察 蚂蚁 梨 或 解剖 青蛙 来 讲授 生物 课时 , 可 
通过 文档 图 像 解 释 相 关 的 理论 背景 ,并 且 实际 准备 的 蚂蚁 梨 或 青蛙 可 当场 被 拍摄 作为 生动 
图 像 , 并 且 在 重 爱 文档 图 像 的 同时 被 显示 。 以 这 种 方式 ,可 最 大 化 教育 效果 , 并 且 可 通过 再 
现 已 经 准备 好 的 视听 教学 材料 来 使 用 现代 化 的 教室 所 需 的 所 有 材料 。 


附 图 说 明 

[0025] ”通过 参照 附 图 对 本 发 明示 例 性 实施 例 的 详细 描述 , 本 发 明 的 上 述 和 其 他 特点 和 优 
点 将 变 得 更 加 清楚 , 其 中 : 
[0026] ”图 1 是 示 出 根据 本 发 明 的 实施 例 的 具有 奶 入 式 操作 系统 (05) 的 视频 呈现 系统 的 
т; 
[0027] ”图 2 是 示 出 根据 本 发 明 的 实施 例 的 在 图 1 中 示 出 的 视频 呈现 系统 的 特征 的 示例 框 
图 ; 
[0028] | РЕ 3 是 示 出 根据 本 发 明 的 实施 例 的 在 图 2 中 示 出 的 系统 中 图 像 重 琵 设 备 的 结构 的 
ЖЕ; 

[0029] Ёл НЕ ДЕРІ НО s =s Ч КЕНО КЛ КІ; 

[0030] ЖБ 是 示 出 根据 本 发 明 的 实施 例 的 由 在 图 3 ЖИР 4 Нор НН ВУ пе Ало У Е 
图 像 的 示例 的 示 图 ; 

[0031] ”图 6 是 根据 本 发 明 男 一 实施 例 的 在 图 2 中 示 出 的 系统 中 的 图 像 重 羡 设 备 的 结构 的 
框图 ; 

[0032] ”图 7 是 示 出 根据 本 发 明 男 一 实施 例 的 重 半 图 像 的 方法 的 操作 的 流程 图 ; 

[0033] ”图 8 是 示 出 根据 本 发 明 实 施 例 的 在 图 2 中 示 出 的 系统 中 的 图 像 拾取 / 存储 设备 的 
结构 的 框图 ; 

[0034] “图 9 是 示 出 根据 本 发 明 的 实施 例 的 捕捉 和 /7 或 存储 静止 图 像 的 方法 的 操作 的 流程 
图 ; 
[0035] ”图 10 是 示 出 根据 本 发 明 的 实施 例 的 捕捉 和 / 或 存储 运动 画面 的 方法 的 操作 的 流 
程 图 ; 
[0036] Ё 是 示 出 根据 本 发 明 的 实施 例 的 在 图 2 中 示 出 的 系统 中 的 图 像 重 共 设备 的 结 
构 的 框图 ; 
[0037] |112 是 示 出 根据 本 发 明 的 实施 例 的 重 琶 图像 的 方法 的 操作 的 流程 图 ; 
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[0038] ”图 13 示 出 根据 本 发 明 的 实施 例 的 在 图 11 和 图 12 中 示 出 的 生动 图 像 的 信号 处 理 ; 
[0039] Ни 示 出 根据 本 发 明 的 实施 例 的 在 图 11 和 12 中 示 出 的 文档 / 多 媒体 图 像 的 信 
号 处 理 Н 

[0040] ”图 15 КН НІН SE p] a РЕМ НУ 7 НОНЕ Е НОТЕ А ;以 及 
[0041] ”图 16 RE AKA НВ ДУ SE tu 9] J fE ш s pú ЕУ ЕНЕ ЕДИЛ. 

具体 实施 方式 

[0042] ” 现 将 参照 附 图 更 加 全 面 地 描述 本 发 明 , 其中, 示 出 本 发 明 的 示例 性 实施 例 。 

[0043] ”图 1 是 示 出 根据 本 发 明 的 实施 例 的 具有 乱入 式 操 作 系 统 (05) 的 视频 呈现 系统 的 
示 图 。 视 频 呈 现 系 统 包括 集成 有 矢 入 式 单元 的 视频 呈现 单元 1 和 用 于 显示 对 象 图 像 18b 的 
显示 单元 2。 

[0044] ”在 当前 实施 例 中 ,视频 呈现 单元 1 包括 图 像 感 测 单元 11、 发 光 设 备 12a 和 12p、 支 
撑 体 13、 锁 定 (locking) 按钮 14、 对 象 基底 15、 包 括 键 输入 单元 16а. ЖЕ 16 ЖЕ ЕЕ 16c 


的 输入 单元 、 遥 控 接 收 单元 17 和 对 象 18a。 


[0045] 
地 处 至 


可 


从 对 


ша) 


767 о 


Ju ЛЕ Й 14 ЖС 13. ЯМ СЫП, 


以 CCD 或 互补 型 金属 


背光 ) 可 被 配 


前 后 移动 并 旋转 的 图 像 感 测 单元 11 包括 光学 系统 和 光电 转换 单元 。 用 于 区 学 
象 18a 反射 的 光 的 光学 系统 具有 透镜 单元 和 滤 光 器 单元 。 
氧化 物 半 导体 (CMOS) 形成 的 光电 转换 单元 将 从 对 象 ( 例 如 ,对 象 18a) 反射 的 入 射 光 转换 
为 电 模 拟 信 
[0046] 


置 在 对 象 基底 15 之 下 。 键 输入 单元 16a 或 鼠标 16b 可 用 于 根据 用 户 的 操纵 控制 视频 呈现 


то 1 的 每 个 单元 ( 图 2 的 100,200) 的 操作 和 发 光 设备 12а 和 12b。 同 时 ,用 户 通 过 操纵 


遥控 器 16c 将 控制 信号 
和 12b 的 每 一 个 的 操作 。 

图 2 是 示 出 根据 本 发 明 的 实施 
视频 呈现 系统 包括 显示 单元 2、 视频 
元 200 和 视频 呈现 单元 100 集成 ,除了 加 
种 PC 文件。 此 外 ,可 能 来 自 不 同 源 的 琴 


[0047] 


图 。 


像 和 PC 文件 图 


hi 


[0048] 
输入 单元 16a 和 遥控 器 І6с 4 7485 
(SDRAM) 103、 现 场 可 
201、 网 络 模块 203、 


[0049] 


(00501 


呈现 单元 100 和 嵌入 式 单 元 200。 通 过 


输入 到 遥控 接收 单元 17, 从 而 控制 图 像 感 测 单元 11 和 发 光 


设备 12a 


网 的 在 图 1 中 示 出 的 视频 呈现 系统 的 内 部 结构 的 示 
JE Hk A yK PA. 
偷 出 生动 (live) 图 像 之 外 , 还 可 再 现 〈 即 ,显示 ) 各 


== = 


2) 可 在 一 个 输出 〈《 即 , 信 


9 摄 的 生动 前 


止 图 像 和 /7 或 运动 画面 可 被 捕捉 并 存储 在 圣 入 式 单 元 200 中 。 


在 当前 


通信 


‚ 从 而 在 它们 之 间 发 送 和 接收 数据 。 


ДЫ 
编程 门 阵 列 (ЕРСА) 105. 


个 图 像 (例如 ,来 自 图 像 感 测 单 元 11 的 真实 生动 图 
号 ) 上 重 登 并 被 输出 。 而 且 , 在 视频 呈现 单元 100 


『 实 施 例 中 , 视频 呈现 单元 100 包括 图 像 感 测 单元 11、 作 为 输入 单元 的 键 
Низ 〈DSP) 101、 第 一 同步 动态 随机 存 取 存 储 器 
视频 图 形 阵列 (VGA) 引擎 107 和 微 控 制 器 109。 


施 例 中 ， 
第 二 SDRAM 205 Я 5 207. СРО 


号 用 人 
[0051] 
ЖЕЛЕ 


У 


E 周 期 ,达到 48 “r АН Ы ЯНЕ А. 
现 将 解释 视频 呈现 单元 100 的 操作 。 图 像 感 测 单元 11 对 来 目 对 象 18a |0202 
里 ,从 而 将 光 转 换 为 模拟 信 


ша) 


767 о 


10 


F AK 200 包括 作为 输入 单元 的 鼠标 16b、 便 携 式 存储 
核心 209 和 扬声器 211. 

视频 呈现 单元 100 的 微 控 制 器 109 Ж A 2 А ло 200 的 CPU 核心 209 执行 周 
通过 将 (图像 感 测 单元 11 的 ) ССР 的 垂直 同步 信 


单元 


期 性 


行 
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种 信号 处 理 以 i 


非 线 性 对 信 


值 。 另 外 ,DSP 101 可 将 被 插值 的 RGB 信 


(00531 


(00541 


单元 , 并 将 得 


ОЖУ {= 


号 转换 为 数字 信号 ,并 对 图 像 信号 执行 各 
行 显示 , 从 而 显示 对 象 图 像 。 例 如 , DSP 101 可 去 除 由 对 温度 变化 敏感 的 
ССр 或 CMOS 中 产生 的 暗 电流 导 致 的 黑色 电 平 (blacklevel), 并 执行 用 于 根据 人 类 视觉 的 
息 编码 的 gamma 校正 。DSP 101 还 可 执行 色彩 滤波 阵列 (CFA) 插值 ,其 中 ,通过 
gamma, 校正 的 预定 的 数据 的 RGRG 线 (line) 和 GBGB 线 实现 的 Вауег 模式 通过 RGB 线 被 插 


号 转换 为 YUY 信和 号 , 并 通过 执行 边缘 补偿 (其 中 ,了 
信和 号 通过 高 通 滤波 器 滤 掉 , 使 得 图 像 更 加 清晰 ) 和 色彩 校正 〈 使 用 标准 色彩 坐标 系 来 校正 
号 的 色彩 值 ) 来 去 除 噪声 。 
第 一 SDRAM 103 是 用 于 以 帧 为 单位 存储 在 DSP 101 中 进行 信号 处 理 的 生动 图 像 的 
帧 存储 器 。 


二 


寻 到 以 帧 为 单位 存储 在 第 一 SDRAM 103 中 的 生动 图 像 的 存储 器 控制 
到 的 图 像 提供 给 VGA 引擎 107。 而 且 , peu kk A sN 8 о 200 的 图 像 捕捉 信 


写 的 微 控 制 器 109 的 控制 , FPGA 105 缩小 图 像 帧 数据 或 运动 画面 ,并 将 缩小 的 图 像 帧 数据 


发 送 到 CPU 核心 209。 
VGA 引擎 107 是 信 
(composite) 视频 


[0055] 


号 输出 单元 , 其 将 从 FPGA 105 接收 的 生动 图 像 转换 为 模拟 合成 


号 ,从 而 将 信 


号 输出 到 显示 单元 2。 而 且 , УСА 引擎 107 АНА Ка 


元 200 接收 的 文档 和 / 或 多 媒体 文件 图 像 转换 为 模拟 合成 视频 信号 , 并 将 信号 输出 到 显示 


单元 2。VGA 引擎 107 МЕ 


以 缩放 从 FPGA 105 接收 的 帧 图 像 以 及 从 代 入 式 单元 


200 接收 的 文档 和 / 或 多 媒体 图 像 并 转换 它们 的 帧 率 , 并 随后 重 登 图 像 ,将 重 登 的 图 像 转换 


为 模拟 合成 视频 信 
图 像 (例如 ,生动 图 像 ) ЕЛ 


号 ,并 将 该 信 


像 重 登 在 主 图 像 〈 例 如 ,文档 /多 媒体 图 


(00561 


呈现 单元 100 的 操作 ,并 且 周 期 


%) 上 ,并 将 习 


号 输出 到 显示 单元 2。 根 据 男 一 实施 例 , VGA 引擎 107 将 子 
入 式 单元 200 发 送 的 预定 大 小 的 虚拟 视窗 上 , 并 将 子 图 


E 营 的 图 像 输 出 在 显示 单元 2 Б. 


根据 当前 实施 例 , 在 视频 呈现 系统 中 用 作 第 一 控制 单元 的 微 控 制 器 109 控制 视频 


性 地 与 嵌入 式 单 元 200 通信 。 有 具体 地 , 微 控 制 器 109 从 键 输 


入 单元 16a 和 遥控 器 16c 接收 重 登 请 求 信 号 ,根据 从 嵌入 式 单 元 200 接收 的 重 登 信息 , 微 控 
制 器 109 控制 VGA 引擎 107, 从 而 可 将 从 FPGA 105 接收 的 帧 图 像 和 从 藤 入 式 单 元 200 接收 


的 文档 和 / 或 多 媒体 图 像 


Ë 登 。 这 里 ， 重 


ӘМИНА ЛЫНАН 


ВУ РИХ K y ОВО о (0 


且 , 微 控制 器 109 从 嵌入 式 单元 200 接收 用 于 命令 视频 呈现 单元 100 捕捉 并 存储 静止 图 像 


或 运动 画 国 


。 根 据 这 种 图 像 捕 近 和 存储 信号 , 微 控 制 占 109 控制 FPGA 105, 从 而 在 


FPGA 105 中 处 理 的 图 像 可 被 发 送 到 谍 入 式 单元 200 的 СРО 核心 209。 如 果 发 生 不 期 望 的 软 
件 错误 , 则 微 控 制 器 109 可 重新 设置 租 入 式 单元 200 的 СРО 核心 209。 


接着 , 现 将 解释 峰 入 式 单 元 200。 在 茶 些 实施 例 中 是 可 分 离 的 便携 式 存 储 单元 201 


一 装置 ,包括 但 不 受 限于 PC、PDA、 上 服务 器 等 ) 接收 


配置 为 将 与 存储 在 FPGA 105 中 并 从 


[0057] 

存储 包括 文档 和 /或 多 媒体 文件 图 像 的 各 种 文件 而且, 便携式 存储 单元 201 存储 与 从 FPGA 
105 发 送 的 生动 图 像 有 关 的 静止 图 像 和 运动 画面 。 

(00581 “网络 模块 203 从 外 部 ( 例如, 男 

文档 和 / 或 多 媒体 文件 图 像 。 而 且 , 网 络 模块 203 被 

FPGA 105 得 到 的 生动 图 像 有 关 的 静止 图 像 和 运动 画面 发 送 到 外 部 。 


(00591 


第 二 SDRAM 205 根据 CPU 核心 209 的 控制 存 


庄 便 携 式 存储 单元 201 的 文档 和 /或 


多 媒体 文件 图 像 或 从 网 络 模 块 203 接收 的 文档 和 / 或 多 媒体 文件 图 像 以 及 与 从 FPGA 105 
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接收 的 生动 图 像 有 关 的 前 


止 图 像 或 运动 画面 。 


[0060] ”根据 CPU 核心 209 的 控制 , 图形 引擎 207 接收 文件 〈 诸 如 存储 在 第 二 SDRAM 205 
中 的 文档 和 / 或 多 媒体 文件 图 像 ) , 将 文件 转换 为 数字 图 像 ,并 将 图 像 输出 到 VGA 引擎 107. 
[0061] ”根据 当前 实施 例 ,在 视频 呈现 系统 中 用 作 第 二 控制 单元 的 CPU 核心 209 控制 嵌入 


式 单元 200 的 操作 ,并 周 
[0062] “具体 地 ,CPU E; 


期 性 地 与 视频 呈现 单元 100 的 微 控制 器 109 通信 。 
К 209 从 鼠标 16b 接收 重 登 请 求 信 号 , 并 将 该 信号 发 送 到 微 控 制 器 


109。 当 图 像 被 重 登 时 , CPU 核心 209 产生 重合 信息 (将 重 又 的 图 像 的 大 小 和 位 置 数 据 ) ,并 


言 号 ,并 将 音频 信号 输出 


CPU 核心 209 接收 鼠标 1 


将 该 信息 发 送 到 微 控 制 器 109。 而 且 ,CPU 核心 209 控制 显示 在 显示 单元 2 上 的 图 像 的 音频 


到 扬声器 211。 根 据 另 一 实施 例 ,CPU 核心 209 从 上 鼠标 16b 接收 重 


登 请 求 信 号 ,产生 子 图 像 将 被 显示 在 其 上 的 虚拟 视窗 , 并 将 虚拟 视窗 发 送 到 微 控 制 器 109。 


6b 的 虚拟 视窗 改变 信号 拖拉、 大 小 改变 ) ,并 根据 虚拟 视窗 改变 


信和 号 将 虚拟 视窗 改变 信息 发 送 到 微 控制 器 109。 可 通过 窗口 消息 显示 虚拟 视窗 改变 。 


[0063] МЕН 


J, 由 于 在 微 控制 器 109 的 控制 下 在 УСА 引擎 107 中 执行 重合 功能 


因此 重 登 屏幕 是 否 存在 不 能 被 通知 给 控制 电 / 多 媒体 图 像 的 再 现 的 图 形 引擎 207 或 CPU 核 
心 209。 因 此 , 如 果 微 控制 器 109 不 通知 CPU 核心 207 重 ИНИ ИИ 
存在 不 能 被 通知 给 图 形 引 擎 207。 这 可 通过 使 用 垂直 同步 信号 作为 周期 进行 通信 来 解决 。 


[0064] 而且, 涉及 视频 


ЕО ИВ CP. Bots 209 НН Pht i ¿efir 


图 像 或 运动 画面 的 捕捉 信号 发 送 到 微 控 制 器 109, CPU 核心 209 控制 与 从 FPGA 105 接收 的 


生动 图 像 有 关 的 静止 图 像 和 运动 画面 的 捕捉 。 另 外 ,CPU 核心 209 控制 与 便携 式 存 储 单元 


201 有 关 的 这 些 捕捉 的 靖 


止 图 像 和 运动 画面 的 存储 , 或 者 控制 通过 网 络 模块 203 将 捕捉 的 


图 像 / 画面 发 送 到 外 部 。 


[0065] З 是 示 出 根据 本 发 明 实施 例 的 在 图 2 中 示 出 的 系统 中 的 图 像 重 登 设备 的 结构 的 


框图 ,图 4 是 示 出 根据 本 


发 明 实施 例 的 重 登 图 像 的 方法 的 操作 的 流程 图 。 


[0066] ”以 下 描述 图 3 和 图 4 中 示 出 的 图 像 重合 设备 和 方法 , 以 解释 通过 将 CPU 核心 209 


用 作 主 机 来 执行 重 登 。 通 过 将 CPU 核心 209 用 作 主 机 而 执行 的 重 登 是 指 将 CPU 核心 209 用 


来 执行 图 像 重 登 功能 。 


芷 由 微 控制 器 109 和 CPU 核心 209 定义 的 控制 子 系统 的 主 控制 单元 来 执行 该 系统 的 图 像 重 
营 功 能 和 方法 。 男 外 ,根据 鼠标 16b 的 重 登 请 求 或 由 网 络 模块 203 从 外 部 接收 的 重 登 请 求 
来 


[0067] ”参照 图 3, 重 闭 设备 的 一 个 实施 例 包括 显示 单元 2、 鼠标 16p、VGA 引擎 107、 微 控制 


器 109、 便 携 式 存 储 单元 


201 、 网 络 模块 203、 图 形 引 擎 207 和 用 作 主 机 的 CPU 核心 209。 图 


3 中 示 出 的 部 件 的 详细 解释 与 上 述 相同 ,因此 将 在 此 省 略 。 


[0068] ” 现 将 结合 图 3 解释 图 4 фор В НУ 16927, 


[0069] ”首先 ,在 操作 401, CPU 核心 209 从 鼠标 16b 或 网 络 模块 203 接收 重合 请 求 信 号。 
[0070] ”随后 ,CPU 核心 209 接收 用 于 选择 主 图 像 和 将 重 登 在 主 图 像 上 的 子 图 像 的 信号 。 在 


操作 403, 主 图 像 和 子 图 
(В) 中 的 一 个 。 也 就 是 ， 


象 中 的 每 一 个 被 选择 为 生动 图 像 (А) 以 及 文档 和 / 或 多 媒体 图 像 


选择 信号 的 步骤 指定 或 定义 图 像 (A). (В) 中 的 哪 一 个 将 被 设置 为 


ЗЕМ (A). (B) 中 的 哪 一 个 将 被 设置 为 子 图 像 。 


[0071] ”生动 图 像 (A) 通过 如 图 2 所 示 的 图 像 感 测 单元 11、DSP 101 和 FPGA 105 被 输入 到 


VGA 引擎 107。 可 被 存储 


在 便携 式 存储 单元 201 中 或 通过 网 络 模块 203 接收 的 文档 和 /或 
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多 媒体 图 像 (B) 通过 图 形 引擎 207 被 输入 到 VGA 引擎 107。 生 动 图 像 ( 可 被 选择 作为 主 


图 像 ,文档 和 / 或 多 媒体 图 像 (B) 可 被 选择 作为 


子 图 像 。 而 且 , 文 档 和 /或 多 媒体 图 像 (В) 


可 被 选择 作为 主 图 像 , 生动 图 像 (A) 可 被 选择 作为 将 重合 的 子 图 像 。 为 了 解释 的 方便 ,在 当 


前 实施 例 中 , 文档 和 /7 或 多 媒体 图 像 (B) 被 选择 作为 主 图 像 , 生动 图 像 (А) 被 选择 作为 将 重 


登 的 子 图 像 。 图 像 (4) 和 (B) 的 这 种 配置 显示 在 图 3 中 示 出 的 显示 单元 2 Б. 
[0072] ”如 果 完 成 主 图 像 和 将 重合 的 子 图 像 的 选择 , 则 在 操作 405, СРО 核心 209 把 将 重合 


的 子 图 像 的 大 小 和 位 置 数据 发 送 到 微 控制 器 109. 
[0073] “接收 将 重 受 的 子 图 像 的 大 小 和 位 置 数 据 的 微 控 制 器 109 控制 VGA 引擎 107 的 图 像 


的 图 像 。 


重合 功能 。 VGA 引擎 107 将 生动 图 像 (A) 重合 在 文档 和 /或 多 媒体 图 像 (B) 上 ,并 显示 得 到 


[0074] ” 微 控 制 器 109 控制 YGA 引擎 107, 并 把 将 被 重 登 的 生动 图 像 的 位 置 和 大 小 数据 发 送 


到 VGA 引擎 107。 当 接收 到 与 图 像 (A) 有 关 的 数 


据 时 ,VGA 引擎 107 缩放 生动 图 像 (А) 以 适 


到 显示 单元 2 的 模拟 合成 视频 信号。 


[0075] ”图 5 是 示 出 根据 本 发 明 的 实施 例 的 由 在 图 3 中 示 出 的 显示 单元 2 再 现 的 重 登 图 像 


合 于 接收 的 大 小 并 缓冲 图 像 , 从 而 将 图 像 信号 处 理 为 将 锐 显 示 的 最 终 重 营 图 像 。 通 过 执行 
者 号 处 理 ,VGA 引擎 107 将 文档 和 / 或 多 媒体 图 像 (B) 转换 为 模拟 合成 视频 信号 ,并 转换 将 
重 登 在 文档 和 /7 或 多 媒体 图 像 (B) 上 的 生动 图 像 СА), 使 得 图 像 (A) 和 (B) 被 转换 为 被 输出 


的 示例 的 示 图 。 图 5 的 部 分 (a) 示 出 生动 图 像 ( 


即 , 从 图 像 感 测 单元 11 输出 的 图 像 ) 被 显 


示 在 显示 单元 2 上 。 图 5 的 部 分 (b) 示 出 在 通过 在 VGA 引擎 107 中 进行 信号 处 理 改变 生动 


图 像 的 位 置 和 大 小 之 后 , 重 半 生动 图 像 (A) 并 将 
% (В) 上。 


生动 图 像 (A) 显示 在 文档 和 / 或 多 媒体 图 


[0076] ”图 6 是 示 出 图 2 中 示 出 的 系统 的 图 像 重 


E 合 设备 的 男 一 实施 例 的 框图 ,图 7 是 示 出 


根据 本 发 明 男 一 实施 例 的 重生 图像 的 方法 的 操作 


E 的 流程 图 。 


[0077] ”以 下 描述 在 图 6 和 图 7 中 示 出 的 图 像 重 


设备 和 方法 ,以 解释 通过 将 微 控制 器 109 


用 作 主 机 来 执行 的 重 车 。 通 过 将 微 控 制 器 109 用 作 主 机 来 执行 的 重 堆 是 指使 用 微 控制 器 
109 作为 由 微 控制 器 109 和 CPU 核心 209 定义 的 控制 子 系统 的 主 控制 单元 来 执行 该 系统 的 
图 像 重 登 功能 和 方法 。 另 外 ,根据 由 键 输入 单元 16a 或 遥控 器 16c 的 重 登 请 求 来 执行 图 像 


重 登 功 能 о 


[0078] ”参照 图 6, 具有 作为 主机 的 微 控制 器 109 的 重 车 设备 包括 :显示 单元 2、 键 输入 单元 


16a、 遥 探 器 16с.УСА 引擎 107、 微 控制 器 109、 便 携 式 存储 单元 201、 网 络 模块 203、 图 形 引 人 擎 
207 和 CPU 核心 209。 在 图 6 中 示 出 的 部 件 的 详细 解释 与 上 述 相同 ,因此 将 在 此 省 略 。 


[0079] “” 现 将 结合 图 6 解释 图 7 中 示 出 的 重 登 图 像 的 方法 。 


[0080] “首先 ,在 操作 701, 微 控制 器 109 从 键 输 入 单元 16a 或 还 控 器 16c БИКЕ АН ЖҮН 


ша) 


767 о 


(00811 ”随后 ,在 操作 703, 微 控 制 器 109 接收 用 于 选择 与 生动 图 像 4) 和 文档 和 / 或 多 媒 


ЖЕМЕ (В) 有 关 的 主 图 像 和 将 重 欠 的 子 图 像 的 信号 。 
[0082] ”生动 图 像 (А) 通过 如 图 2 所 示 的 图 像 感 测 单元 11、DSP 101 和 FPGA 105 被 输入 到 


VGA 引擎 107。 可 被 存储 在 便携 式 存 储 单元 201 


中 的 文档 和 / 或 多 媒体 图 像 (B) 或 经 由 网 


络 模块 203 从 外 部 接收 的 文档 和 /或 多 媒体 图 像 (B) 通过 图 形 引擎 207 被 输入 到 VGA 引擎 
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107。 如 上 所 述 ,假设 文档 和 / 或 多 媒体 图 像 (B) 被 选择 作为 主 图 像 ,生动 图 像 (A) 被 选择 


Ер Я 


ЕНУ Г, 


[0083] 


109 通知 CPU 核心 209 з 
微 控制 器 109 和 CPU 
= НЕ 
1 (ЕЈ 


[0084] 
у 


通过 将 
通过 将 
[0085] 
把 将 


Я ССр 的 垂直 同步 
CCD 的 垂直 同步 

在 已 经 从 微 控制 器 109 接收 到 习 
重 伏 的 子 图 像 的 大 小 和 位 置 数据 发 送 到 微 控制 器 109。 


如 果 在 操作 703 完成 主 图 


说 明 书 


象 和 将 重 膨 的 子 图 
命令 被 请 求 。 


象 的 选择 ， 


г Пр 


>. 


ні» 


核心 209 执行 周期 性 通 


2 ЕТ 


H 


期 ,达到 48 ТК СА АГ НТ ЗО о 


== 


H 


[0086] 
9 
到 的 图 
[0087] 

送 到 VGA 引擎 


= 
1. 


2) 
Ж. 


适合 于 接收 的 大 小 并 绥 冲 图 像 ,从 而 将 信号 
将 文档 和 /或 多 媒体 图 像 (B) 转换 为 模 
和 / 或 多 媒体 图 像 B) 上 的 生动 图 像 (А) 转换 为 模拟 合成 视频 信号 


接收 到 将 习 
能 。VGA 引擎 107 将 生动 图 像 (A) 


微 控制 器 109 控制 VGA 引擎 107, 并 把 将 
当 接 收 到 与 图 像 (A) 有 关 的 数据 时 , VGA 引擎 107 缩放 生动 图 


107. 


j 期 , 微 控 制 器 109 通知 CPU УМЕН 


命令 请 


Г. 


ізі Ë 


到 显示 单元 2。 图 5 的 部 分 (bp) 示 出 在 通过 在 VGA 引擎 107 中 i 


的 位 置 
上 。 


和 大 小 之 后 ,: 


重 登 生动 图 像 (A) 并 将 生动 图 像 (А) 显示 在 文档 和 /或 多 媒 


处 理 为 将 被 显示 的 最 终 重 有 登 图 像 。VGA 


9/13 页 


则 在 操作 705, 微 控 制 器 


;从 而 在 它们 之 间 发 送 和 接收 数据 。 
以 这 种 方式 ， 
青 求 信号 之 后 ,在 操作 707, CPU 核心 209 


的 子 图 像 的 大 小 和 位 置 数据 的 微 控制 器 109 控制 VGA 引擎 107 的 图 
重 登 在 文档 和 /或 多 媒体 图 像 (B) Е, 并 显示 得 


重 双 的 生动 图 像 4) 的 位 置 和 大 小 数据 发 
№ (А) 以 
引擎 107 


以 合成 视频 信号 ,并 通过 信号 处 理 把 将 重 


号 ,并 将 转换 的 信 


ЕСЕ 


号 输出 


行 信号 处 理 改 3 


[0088] 


因为 在 最 终 输 出 端 


图 3 至 图 7 中 示 出 的 图 像 
( 即 ,VGA 引擎 ) 


处 至 


[0089] 


г. = 


设备 和 方法 的 一 


中 处 理 图 像 重 


生动 图 像 
本 图 像 (В) 


个 特点 在 于 CPU 核心 209 很 少 过 载 ， 
$, 而 无 需 利 用 CPU 核心 209 的 大 量 内 部 
H, 因此 ,为 了 输出 各 种 文档 或 多 媒体 图 像 , CPU 核心 209 不 需要 执行 单独 的 应 用 程序 , 仅 
需要 将 文档 和 / 或 多 媒体 图 像 发 送 到 VGA 引擎 107。 以 这 种 方式 , СРО 核心 209 很 少 过 载 ， 
ЖЕНЕ ОНА ЕНЕҢ 
图 8 是 示 出 根据 本 发 明 实施 例 的 图 2 中 示 出 的 系统 中 的 图 像 拾取 / 在 储 设备 的 结 


构 的 框图 。 图 像 拾 取 / 存储 设备 包括 显示 单元 2 鼠标 16b、FPGA 105、 微 控制 器 109.483 


式 存储 单元 201、 网 络 模块 203、 第 二 SDRAM 205 和 CPU 核心 209。 图 8 中 示 出 的 部 件 的 详细 


Е 901, 视频 呈现 单元 100 将 通过 


解释 与 上 述 相同 ,因此 将 在 此 省 略 。 
图 9 是 示 出 根据 本 发 明 实 施 例 的 捕捉 和 / 或 存储 前 


像 感 测 单元 11 拾取 图 像 输入 ,DSP 101 根据 微 控 制 器 109 的 控制 执行 信 


图 像 被 存储 在 FPGA 105 的 帧 缓冲 器 中 。 


[0090] 

图 , 这 将 结合 图 8 进行 解释 。 

[0091] ТЕ? 

ІШТЕ FPGA 105 中 。 

[0092] ”通过 由 图 

号 处 理 过 程 以 进行 显示 ,然后 ， 

[0093] ”在 操作 903, 在 该 处 焉 

[0094] “可 从 鼠标 16b 接收 图 像 捕 提 信号 
期 将 信号 (例如 ,图 像 捕 提 信 号 

[0095] ”接收 到 图 像 捕捉 信号 


|, CPU 核心 209 将 图 像 捕捉 信号 


止 图 像 的 方法 的 操作 的 流程 


图 像 感 测 单元 11( 图 2) 输入 的 生动 图 像 存 


发 送 到 微 控 制 右 109。 


的 CPU 核心 209 使 用 ССР 的 垂直 同步 信 


或 与 其 有 关 的 控制 信号 ) 发 送 到 微 控制 器 109. 


号 作为 局 


的 微 控制 器 109 控制 FPGA 105 的 操作 ,并 且 在 捕捉 信 
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收 到 时 , FPGA 105 锁 住 存储 在 帧 缓冲 器 中 的 生动 图 像 的 一 个 帧 的 输入 和 输出 。 

[0096] ”在 捕捉 信号 被 接收 到 时 , FPGA 105 锁 住 帧 缓冲 器 的 输入 和 输出 的 原因 在 于 , 生动 
图 像 信号 通过 图 像 感 测 单元 11 被 连续 输入 。 因 此 , 如 果 不 锁 住 帧 缓冲 器 的 输入 和 输出 , 则 
不 能 执行 在 捕捉 信号 被 接收 到 时 的 生动 图 像 的 存储 。 

[0097] ”然后 ,在 操作 907, СРО 核心 209 访问 FPGA 105 并 将 捕捉 的 图 像 复 制 到 第 二 SDRAM 
205. 

[0098] ”如果 在 捕捉 信和 号 被 接收 到 时 存储 在 帧 缓冲 器 中 的 生动 图 像 的 一 个 帧 被 存储 , 则 微 
控制 器 109 通知 CPU 核心 209 该 存储 ,CPU 核心 209 访问 ЕРСА 105 并 将 存储 在 帧 缓冲 器 中 
的 生动 图 像 的 一 个 帧 复制 到 第 二 SCRAM 205. 

[0099] ”然后 , 在 操作 909, 根据 CPU 核心 209 的 控制 ,复制 到 第 二 SDRAM 205 的 生动 图 像 的 
一 个 帧 被 存储 在 便携 式 存储 单元 201 中 ,或 通过 网 络 模块 203 发 送 到 外 部 。 

[0100] ”图 10 是 示 出 根据 本 发 明 实 施 例 的 拍摄 和 /7 或 存储 运动 画面 的 方法 的 操作 的 流程 
图 , 这 将 结合 图 8 进行 解释 。 

(01011 ”在 操作 1001, 视 频 呈 现 单元 1( 图 1) 将 通过 图 像 感 测 单元 11 输入 的 生动 图 像 存储 
在 FPGA 105 中 。 
[0102] ”根据 微 控制 器 109 的 控制 ,通过 图 像 感 测 单元 11 输入 的 图 像 在 DSP 101( 图 2) 中 
被 信号 处 理 , 以 进行 显示 ,然后 被 存储 在 FPGA 105 的 帧 缓冲 器 中 。 

[0103] ”在 操作 1003, 在 该 处 理 中 , CPU 核心 209 将 运动 画面 存储 信号 发 送 到 微 控制 器 109。 
[0104] “CPU 核心 209 可 从 鼠标 16b 接收 运动 画面 存储 信号 ,并 以 CCD 的 垂直 同步 信号 作为 
周期 将 信号 (例如 ,运动 画面 存储 信号 或 与 其 有 关 的 控制 信号 ) 发 送 到 微 控 制 器 109. 
[0105] ”在 操作 1005, 当 接 收 到 运动 画面 存储 信号 时 , 微 控制 器 109 控制 FPGA105 的 操作 ， 
从 而 FPGA 105 将 从 运动 图 像 存 储 信号 被 接收 到 的 时 候 开始 输入 的 生动 图 像 缩 小 到 一 半 大 
小 。 例 如 ,FPGA 105 将 高 级 扩展 图 形 阵列 (SXGA) 1280 X1024 大 小 /格式 的 图 像 缩小 到 VGA 
640X480 的 图 像 。 

[0106] ”然后 ,在 操作 1007, FPGA 105 将 ССр 的 垂直 同步 信号 用 作 周 期 将 缩小 的 运动 画面 
发 送 到 第 二 SDRAM 205. 
[0107] “在 这 种 情况 下 , 当 FPGA 105 将 缩小 的 运动 画面 发 送 到 第 二 SDRAM 205 时 ,在 每 个 
帧 的 传输 中 , 通过 中 断 信 呈 通知 每 个 帧 的 开始 和 结束 。 
[0108] ”然后 ,在 CPU 核心 209 中 对 发 送 到 第 二 SDRAM 205 的 运动 画面 进行 MPEG 编码 ,在 
此 之 后 ,在 操作 1009, 运动 画面 被 存储 在 便携 式 存储 单元 201 中 ,或 通过 网 络 模块 203 发 送 
到 外 部 。 

[0109] “” 当 静止 图 像 或 运动 画面 被 存储 时 使 用 图 9 和 图 10 中 示 出 的 方法 的 原因 在 于 :由 于 
КЛ 200 的 受 限 制 的 /特定 的 功能 ,因此 难以 实现 实时 处 理 。 如 先前 提 到 , 42 Е К 
入 式 单 元 200 中 CPU 核心 209 的 使 用 量 时 , 这 些 方法 可 最 小 化 负载 。 

[0110] 而且, 可 使 用 应 用 程序 执行 存储 在 第 二 SDRAM 205 中 的 静止 图 像 或 运动 画面 的 第 
二 处 理 。 通 过 使 用 制图 功能 ,可 重 登 其 他 图 像 , 从 而 产生 最 终结 果 。 而 且 , 在 输入 文字 或 添 
加 各 种 数字 效果 之 后 ,图 像 可 被 存储 在 便携 式 存储 单元 201 中 , 或 通过 网 络 模块 203 发 送 到 
外 部 。 

[0111] ”图 11 是 示 出 根据 本 发 明 实 施 例 的 图 2 中 示 出 的 系统 的 示例 图 像 重合 设备 的 特点 
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的 另 一 框图 。 参 照 图 11, 图 像 重 合 设 备 包括 显示 单元 2、 在 微 控制 器 109( 图 2) 的 控制 下 操 
作 的 VGA 引擎 107、 存 储 生动 图 像 А 的 第 一 帧 缓冲 器 107-1、 存 储 文档 / 多 媒体 图 像 了 B 的 第 
М а 107-2 和 存储 在 VGA 引擎 107 中 通过 重合 信号 处 理 被 转换 的 生动 图 像 A 和 文档 
/ 多 媒体 图 像 B 的 第 三 帧 缓冲 器 107-3。 
[0112] ”图 12 是 示 出 根据 本 发 明 实 施 例 的 重合 图 像 的 方法 的 操作 的 流程 图 。 现 将 参照 图 
ПАН 12 中 示 出 的 图 像 的 方法 。 
[0113] ”参照 图 11 和 图 12, 为 了 执行 图 像 重 登 , VGA 引擎 107 在 微 控 制 器 109( 2) 的 控 
制 下 将 视频 呈现 单元 100 中 产生 的 生动 图 像 A 存 储 在 第 一 帧 缓冲 器 107-1 中 ,并 将 在 整个 
КЛАЙ 200 中 产生 的 文档 和 / 或 多 媒体 图 像 B 存储 在 第 二 帧 缓冲 器 107-2 中 《操作 
1201) 。 

[0114] VGA 引擎 107 将 通过 图 像 感 测 单元 11.DSP 101 和 FPGA 105 输入 的 生动 图 像 A 存 
储 在 第 一 帧 缓冲 器 107-1 rB. VGA 引擎 107 将 通过 便携 式 存储 单元 201 或 网 络 模块 203 以 
及 图 形 引 擎 207 输入 的 文档 和 / 或 多 媒体 图 像 B 存储 在 第 二 帧 缓冲 器 107-2 н. 

[0115] ” 微 探 制 器 109 或 CPU 核心 209 通过 输入 单元 接收 用 于 选择 主 图 像 和 子 图 像 的 信号 
《操作 1203) 。 例 如 , 微 控 制 器 109 可 接收 键 输入 单元 16a 或 遥控 器 16c 的 输入 。 根 据 选 择 
信号 , 微 控 制 器 109 指定 与 生动 图 像 A 或 者 文档 和 / 或 多 媒体 图 像 B 有 关 的 主 图 像 和 子 图 
像 。 在 另 一 示例 中 , CPU 核心 209 接收 用 于 选择 主 图 像 和 子 图 像 的 鼠标 166 的 输入 。 微 控 
я 109 和 CPU 核心 209 在 通过 将 垂直 同步 信号 作为 周期 执行 通信 的 同时 ,彼此 通知 关于 
主 图 像 和 子 图 像 的 选择 。 为 了 描述 的 方便 ,在 当前 实施 例 中 ,文档 和 /或 多 媒体 图 像 (B) 被 
选择 作为 主 图 像 , 生动 图 像 (A) 被 选择 作为 子 图 像 。 然 而 , 文档 和 / 或 多 媒体 图 像 (B) 也 可 
被 选择 作为 子 图 像 ,生动 图 像 (A) 也 可 被 选择 作为 主 图 像 。 在 该 处 理 期 间 ,CPU 核心 209 把 
将 重合 的 子 图 像 的 大 小 和 位 置 数据 发 送 到 微 控 制 器 109. 

[0116] “如 果 完 成 主 图 像 和 子 图 像 的 选择 , 则 微 控制 器 109 确定 存储 在 第 一 帧 缓冲 器 
107-1 中 的 图 像 和 存储 在 第 二 帧 缓冲 器 107-2 中 的 图 像 是 否 实质 上 与 最 终 输 出 图 像 格式 相 
应 (例如 ,相同 ) (操作 1205). 

[0117] 如 果 存 储 在 第 一 帧 缓冲 器 107-1 和 第 二 帧 缓冲 器 107-2 中 的 图 像 实质 上 不 与 最 终 
输出 图 像 格 式 相应 , 则 微 控制 器 109 控制 УСА 引擎 107 对 存储 在 第 一 帧 缓冲 器 107-1 中 的 
图 像 和 存储 在 第 二 缓冲 器 107-2 中 的 图 像 进行 信号 处 理 , 从 而 使 其 与 最 终 输 出 图 像 格式 相 
应 (操作 1207) 。 

[0118] ”参照 图 13,VGA 引擎 107 在 微 控制 器 109 的 控制 下 ,根据 从 CPU 核心 209 接收 到 的 
将 重合 的 子 图 像 的 大 小 和 位 置 数 据 对 生动 图 像 A( 即 , 子 图 像 ) 进行 信号 处 理 , 使 其 与 最 终 
丛 出 图 像 格式 相同 。VGA 引擎 107 缩小 存储 在 第 一 帧 缓冲 存储 器 107-1 中 的 生动 图 像 A 并 
对 其 进行 帧 率 转 换 , 使 其 适合 于 重 倒 输出, 并 将 信号 处 理 的 生动 图 像 A 存储 在 第 三 帧 缓冲 
器 107-3 中 (图 11)。 

[0119] ”参照 图 14, VGA 引擎 107 在 微 控制 器 109 的 控制 下 对 文档 /多 媒体 图 像 B( 即 , 主 
图 像 ) 进行 信号 处 理 , 从 而 使 其 与 最 终 输 出 图 像 格式 相同 。 如 图 14 的 部 分 (а) 所 示 , VAG 引 
擎 107 缩放 存储 在 第 二 帧 缓冲 器 107-2( 图 11) 中 的 文档 / 多 媒体 图 像 B 并 对 其 进行 帧 率 
转换 ,使 其 与 最 终 输 出 图 像 格式 ( 即 , 主 图 像 格 式 ) 相同 , 并 将 信号 处 理 的 文档 /多 媒体 图 
像 B 存储 在 第 三 帧 缓冲 器 107-3( 图 11) 中 。 例 如, 如果 存储 在 第 二 帧 缓冲 器 107-2 中 的 文 
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档 /多 媒体 图 像 B 是 (1280X 1024@75Hz) ,最 终 输 出 图 像 格式 是 (1280X 1024@60Hz) , 则 УСА 
引擎 107 将 存储 在 第 二 帧 缓冲 器 107-2 中 的 文档 / 多 媒体 图 像 B 转换 为 最 终 和 输出 图 像 格式 
(1024X768@60Hz) , 并 将 信号 处 理 的 文档 / 多 媒体 图 像 B 存储 在 第 三 帧 缓冲 器 107-3( 图 
11) 中 。 
[0120] 旦 信号 处 理 的 生动 图 像 A 和 文档 / 多 媒体 图 像 B 完全 被 存储 在 第 三 帧 缓冲 器 
107-3( 图 11) 中 , 则 微 控制 器 109 控制 YGA 9186107 的 重 双 功能, 其 引起 作为 子 图 像 的 生 
动 图 像 A 在 作为 主 图 像 的 文档 / 多 媒体 图 像 B ЕЕ, 并 将 重 辣 的 图 像 输出 在 显示 单元 
2 上 (图 12 的 操作 1209) 。 如 图 14 的 部 分 (b) 所 示 , 例如 ,可 通过 将 信号 处 理 的 生动 图 像 
A 和 文档 /多 媒体 图 像 В 的 帧 进行 交织 , 将 图 像 A ЖИВ 组合 在 重 登 配置 中 。 
[0121] Ё 15 是 示 出 根据 本 发 明 另 一 实施 例 的 重 车 图 像 的 男 一 方法 的 示例 操作 的 另 一 流 
程 图 。 现 将 参照 图 11 描述 图 15 РНЕ. 
[0122] ЛА: 200 的 СРО 核心 209 通过 鼠标 16b 的 输入 接收 用 于 选择 图 像 重 全 功能 
的 信号 (操作 1501). 
[0123] ”如 果 图 像 重 琶 功 能 被 选择 , 则 СРО 核心 209 通过 鼠标 16b 的 输入 接收 用 于 选择 主 
图 像 和 子 图 像 的 信号 (操作 1503) 。 
01241 ” 微 控 制 器 109 和 СРО 核心 209 在 将 垂直 同步 信 叶 作为 周期 执行 通信 的 同时 彼此 通 
知 主 图 像 和 子 图 像 的 选择 。 为 了 描述 的 方便 ,在 当前 实施 例 中 ,文档 / 多 媒体 图 像 (B) 被 选 
择 作为 主 图 像 , 生动 图 像 (В) 被 选择 作为 子 图 像 。 

[0125] ”如 果 完 成 主 图 像 和 子 图 像 的 选择 , 则 CPU 核心 209 使 虚拟 视窗 (VW) (例如 ,如 图 6 
的 部 分 (а) 所 示 的 空白 或 空 的 窗口 ) 形成 在 显示 单元 2 上 (操作 1505). 

[0126] ”参照 图 16 的 部 分 (а), VW 重合 在 被 选择 作为 主 图 像 的 文档 / 多 媒体 图 像 B Е. VGA 
引擎 107 根据 与 微 控制 器 109 的 周期 性 通信 产生 WW, 微 控制 器 109 与 СРО 核心 209 通信 。 
例如 ,根据 使 用 鼠标 16b 的 拖拉 和 点 击 (drop) 操作 ,用 户 可 按照 期 望 移动 或 改变 WW, 而 且 ， 
W 被 设置 为 具有 最 高 性 能 /优先 级 , 从 而 它 位 于 被 显示 的 任何 图 像 的 上 面 ( 即 ,最 显著 的 位 
в). 

[0127] | СРО 核心 209 捕捉 或 确定 当前 W 的 坐标 和 大 小 ,并 将 其 坐标 和 大 小 发 送 到 微 控制 
器 109( 操 作 1507). 

[0128] ” 微 控制 器 109 控制 УСА 引擎 107 来 显示 VW, W 包含 作为 子 图 像 的 生动 图 像 A, 从 
而 VW 重合 在 作为 主 图 像 的 文档 / 多 媒体 图 像 B 上 (操作 1509). 

[0129] 微 控制 器 109 从 СРО 核心 209 接收 W 的 坐标 和 大 小 ,并 控制 YG6A 引擎 107 在 VW 
上 显示 子 图 像 。VGA 引擎 107 在 微 控制 器 109 的 控制 下 ,将 主 图 像 输 出 在 显示 单元 2 上 ,将 
子 图 像 输出 在 W 上 ,并 将 子 图 像 重 县 在 主 图 像 上 。 参 照 图 16 的 部 分 (b) ,在 W 上 ,被 选择 
作为 子 图 像 的 生动 图 像 A 被 显示 在 被 选择 作为 主 图 像 的 文档 / 多 媒体 图 像 B Е. 
[0130] CPU 核心 209 确定 VW 的 坐标 和 大 小 是 否 已 经 由 于 鼠标 16b 的 操纵 而 改变 (操作 
1511) 。 
(01311 “如 上 所 述 ,可 通过 使 用 鼠标 16b 执行 拖拉 和 点 击 操作 来 移动 并 改变 YW。 如 果 通 过 
拖拉 和 点 击 改变 了 VW 的 大 小 和 位 置 , 则 CPU 核心 209 捕捉 改变 的 VW 的 坐标 和 大 小 ,并 将 其 
坐标 和 大 小 发 送 到 微 控制 器 109。 因 此 , 微 探 制 器 109 控制 VGA 引擎 107 使 子 图 像 适 合 于 显 
不 在 改变 的 WW 上。 
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[0132] CPU 核心 209 确定 是 否 保持 重合 功能 (操作 1513)。 如 果 重 车 功能 被 关闭 , 则 CPU 
核心 209 使 W 从 显示 单元 2 消失 (操作 1515). 
[0133] ”在 某 些 实施 例 中 , VW 具有 隐藏 属性 ,从 而 当 重 登 功 能 被 关闭 时 它 从 显示 单元 2 消 
失 。 

[0134] ”根据 本 发 明 , 当 在 不 同 的 源 产生 的 两 个 图 像 (真实 生动 图 像 和 PC 文件 图 像 ) 在 一 
Же 6, ВОВУ Е A sN 05 有 关 的 硬件 安装 在 不 超过 ОС 的 功能 的 实际 存在 的 
装置 上 来 输出 重 县 的 图 像 时 , 腾 入 式 系统 不 使 用 在 CPU 中 的 处 理 器 而 执行 重合 功能 ,这 不 
会 使 谋 入 式 系统 的 CPU 过 载 ,从 而 即使 当 输 出 多 媒体 图 像 (如 运动 画面 的 再 现 ) 时 , 也 无 需 
单独 的 应 用 程序 来 重 登 两 个 图 像 并 输出 重 登 的 图 像 。 

[0135] ”无需 PC 而 再 现 文档 /多 媒体 文件 , 从 而 在 讲课 期 间 可 利用 生动 图 像 和 各 种 视听 教 
学 材料 。 
[0136] ФП, 在 包括 昭 蚁 梨 或 青蛙 解剖 的 生物 课 中 , 通过 文档 图 像 解 释 相 关 的 理论 背景 ， 
并 且 实 际 准 备 的 蚂蚁 梨 或 至 晨 被 当场 拍摄 作为 生动 图 像 ,将 生动 图 像 和 文档 图 像 重 登 , 并 
В ВУ РИТА zs, 从 而 最 大 化 教育 效果 , 并 再 现 先前 准备 的 运动 画面 视听 教学 材料 , 从 
而 使 用 现代 化 的 教室 所 需 的 所 有 材料 。 
[0137] ”尽管 参照 本 发 明 的 示例 性 实施 例 具体 示 出 和 描述 了 本 发 明 ,但 是 本 领域 普通 技术 
人 员 将 理解 ,在 不 脱离 由 权利 要 求 限 定 的 本 发 明 的 精神 和 范围 的 情况 下 , 可 在 形式 和 细节 
上 做 出 各 种 改变 。 示 例 性 实施 例 应 被 认为 仅 是 描述 性 的 , 而 不 是 限制 的 目的 。 因 此 ,本 发 明 
的 范围 不 是 由 本 发 明 的 描述 而 是 由 权利 要 求 限 定 ,并 且 在 范围 内 的 所 有 差异 将 被 认为 包括 
在 本 发 明 中 。 
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CPU 核心 把 将 重合 的 子 图 像 的 大 小 和 位 置 数据 发 送 到 微 控制 器 | 


根据 微 控 制 器 的 控制 ，VGA 引 人 擎 显示 主 图 像 407 
和 重 营 在 其 上 的 子 图 像 


图 4 


22 


4/16 页 


СУ 101383142 В 说 明 书 附 5/16 页 


B 
ЕЗ 
ШЕ 


НЕЕЕНЕЕНЕНЕЕЕ 
ВИСЕ СЕЕ ЕЛЕЕ ЕЕ 


6/16 页 


Я 


я + М 


із 


СМ 101383142 В 


806 


(9) БУ £ / их 
ЕЕЕ 


зе | зУ9/ 
201 


9 图 


“Ж 40 


( 


У 


) 


пу ЗР 


00 


нет 


З“ 


зн 


291 


89| 


24 


CN 101383142 В іл 明 + RB 


лел ЖЖЖ 


选择 与 生动 图 像 和 文档 /多 媒体 图 像 有 关 的 
主 图 像 和 将 重 登 的 子 图 像 


微 控制 器 通知 CPU 核 心 重要 命令 被 请 求 


CPU 核 心 把 将 重合 的 子 图 像 的 大 小 和 位 置 数据 
发 送 到 微 控 制 器 
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存储 通过 图 像 感 测 单元 输入 的 生动 图 像 901 


CPU4 ИЛЕ 1 Раң 903 
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CPU 核心 访问 FPG6A， 并 将 1 帧 的 捕捉 的 生动 907 
图 像 复制 到 第 二 SDRAM 


将 复制 到 第 二 SDRAM 的 1 帧 的 生动 图 像 存 储 在 909 
便携 式 存储 单元 中 或 通过 网 络 模块 发 送 
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存储 通过 图 像 感 测 单元 输入 的 生动 图 像 


CPU 核心 将 运动 画面 存储 信号 发 送 到 微 控 制 器 


根据 微 控制 器 的 控制 ，FPG Маана 5а 面 


存储 信号 开始 输入 的 生动 图 像 缩 小 至 


FPGA 将 缩小 的 生动 图 像 以 预定 周期 发 送 到 第 二 SDRAM 


CPU 核心 将 存储 在 第 二 SDRAM 中 的 生动 图 像 在 储 在 
便携 式 存储 单元 中 或 通过 网 络 模块 
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将 生动 图 像 存储 在 第 一 帧 缓冲 器 中 ， 并 将 文档 1201 


和 /或 多 媒体 图 像 存储 在 第 二 帧 缓冲 器 中 


选择 主 图 像 和 子 图 像 1203 


对 存储 在 第 一 帧 缓冲 器 和 第 二 帧 缓冲 器 中 的 
图 像 进行 信号 处 理 ， 使 其 与 最 终 输 出 图 像 格式 相同 
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ДНЕВ 1501 

选择 主 图 像 和 子 图 像 1503 

CPU 核 心 将 虚拟 视窗 显示 在 显示 单元 上 1505 
捕 提 当 前 虚拟 视窗 的 坐标 和 大 小 并 1507 


将 它们 发 送 到 微 控制 中 


微 控制 器 在 主 图 像 上 重 司 显示 子 图 像 的 虚拟 视窗 


康 拟 视窗 的 位 置 和 大 小 改变 ? 
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